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Новая линейка силовых УЗИП 

СЕРИИ К2Р КВ7

Серии УЗИП ГСВ1 (ГСК1) K2P КВ7

Класс испытаний УЗИП

Импульсный ток, Iimp (10/350)

Номинальный разрядный ток, 
In(8/20)

Максимальный разрядный ток, 
Imax (8/20)

Уровень напряжения защиты 
при Iimp, Up

Рабочая температура

I+II
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-60°C - +80°C

СРАВНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК УСТРОЙСТВ
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запрещена установка в цепи L-N, 
L-PEN, L-PE, L+- L- так как из-за длитель-
ного воздействия сопровождающего 
тока УЗИП может выйти из строя.

УЗИП СЕРИЙ ГСВ1 и ГСК1  
СНИМАЮТСЯ С ПРОИЗВОДСТВА

НОВАЯ СЕРИЯ 
К2Р КВ

ГСВ1 и ГСК1 К2Р КВ7

ГСГ1-230/25 К2Р КР25 С

I

7 кА

20 кА

-

<1.2 кB

-40°C - +80°C



Отрасли применения 
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Новая линейка силовых УЗИП 

СЕРИИ К2Р КВ7

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА НОВЫХ УСТРОЙСТВ 

Артикул Новое УЗИП Артикул

ГСВ1-60/7 (ГСВ1-60/7 С)
ГСВ1-120/7 (ГСВ1-120/7 С)
ГСВ1-230/7 (ГСВ1-230/7 С)
ГСВ1-280/7 (ГСВ1-280/7 С)
ГСВ1-320/7 (ГСВ1-320/7 С)
ГСВ1-400/7 (ГСВ1-400/7 С)
ГСВ1-60/7 2+0 (ГСВ1-60/7 2+0 С)
ГСВ1-120/7 2+0 (ГСВ1-120/7 2+0 С)
ГСВ1-230/7 2+0 (ГСВ1-230/7 2+0 С)
ГСВ1-280/7 2+0 (ГСВ1-280/7 2+0 С)
ГСВ1-320/7 2+0 (ГСВ1-320/7 2+0 С)
ГСВ1-400/7 2+0 (ГСВ1-400/7 2+0 С)
ГСК1-60/7 1+1 (ГСК1-60/7 1+1 С)
ГСК1-120/7 1+1 (ГСК1-120/7 1+1 С)

ГСК1-230/7 1+1 (ГСК1-230/7 1+1 С)
ГСК1-280/7 1+1 (ГСК1-280/7 1+1 С)

ГСК1-320/7 1+1 (ГСК1-320/7 1+1 С)
ГСК1-400/7 1+1 (ГСК1-400/7 1+1 С)
ГСВ1-60/7 3+0 (ГСВ1-60/7 3+0 С)
ГСВ1-120/7 3+0 (ГСВ1-120/7 3+0 С)
ГСВ1-230/7 3+0 (ГСВ1-230/7 3+0 С)
ГСВ1-280/7 3+0 (ГСВ1-280/7 3+0 С)
ГСВ1-320/7 3+0 (ГСВ1-320/7 3+0 С)
ГСВ1-400/7 3+0 (ГСВ1-400/7 3+0 С)
ГСВ1-60/7 4+0 (ГСВ1-60/7 4+0 С)
ГСВ1-120/7 4+0 (ГСВ1-120/7 4+0 С)
ГСВ1-230/7 4+0 (ГСВ1-230/7 4+0 С)
ГСВ1-280/7 4+0 (ГСВ1-280/7 4+0 С)
ГСВ1-320/7 4+0 (ГСВ1-320/7 4+0 С)
ГСВ1-400/7 4+0 (ГСВ1-400/7 4+0 С)
ГСК1-60/7 3+1 (ГСК1-60/7 3+1 С)

ГСК1-120/7 3+1 (ГСК1-120/7 3+1 С)

ГСК1-230/7 3+1 (ГСК1-230/7 3+1 С)
ГСК1-280/7 3+1 (ГСК1-280/7 3+1 С)

ГСК1-320/7 3+1 (ГСК1-320/7 3+1 С)
ГСК1-400/7 3+1 (ГСК1-400/7 3+1 С)
ГСГ1-230/25

К2Р КВ7 60 С
К2Р КВ7 120 С
К2Р КВ7 230 С
К2Р КВ7 280 С
К2Р КВ7 400 С

К2Р КВ7 60 2+0 С
К2Р КВ7 120 С (2 шт.)
К2Р КВ7 230 2+0 С
К2Р КВ7 280 С (2 шт.)
К2Р КВ7 400 С (2 шт.)

К2Р КВ7 60 1+1 С
К2Р КВ7 120 С (1 шт.) + 
К2Р КР25 С (1 шт.)
К2Р КВ7 230 1+1 С
К2Р КВ7 280 С (1 шт.) +
К2Р КР25 С (1 шт.)
К2Р КВ7 400 С (1 шт.) +
К2Р КР25 С (1 шт.)
К2Р КВ7 60 С (3 шт.)
К2Р КВ7 120 С (3 шт.)
К2Р КВ7 230 3+0 С
К2Р КВ7 280 С (3 шт.)
К2Р КВ7 400 С (3 шт.)

К2Р КВ7 60 С (4 шт.)
К2Р КВ7 120 С (4 шт.)
К2Р КВ7 230 4+0 С
К2Р КВ7 280 С (4 шт.)
К2Р КВ7 400 4+0 С

К2Р КВ7 60 С (3 шт.) +
К2Р КР25 С (1 шт.)
К2Р КВ7 120 С (3 шт.) +
К2Р КР25 С (1 шт.)
К2Р КВ7 230 3+1 С
К2Р КВ7 280 С (3 шт.) +
К2Р КР25 С (1 шт.)
К2Р КВ7 400 3+1 С

К2Р КР25 С

100 039 (100 038)
100 041 (100 040)
100 043 (100 042)
100 045 (100 044)
100 047 (100 046)
100 049 (100 048)
100 063 (100 062)
100 065 (100 064)
100 067 (100 066)
100 069 (100 068)
100 071 (100 070)
100 073 (100 072)
100 051 (100 050)
100 053 (100 052)

100 055 (100 054)
100 057 (100 056)

100 059 (100 058)
100 061 (100 060)
100 075 (100 074)
100 077 (100 076)
100 079 (100 078)
100 081 (100 080)
100 083 (100 082)
100 085 (100 084)
100 099 (100 098)
100 101 (100 100)
100 103 (100 102)
100 105 (100 104)
100 107 (100 106)
100 109 (100 108)
100 087 (100 086)

100 089 (100 088)

100 091 (100 090)
100 093 (100 092)

100 095 (100 094)
100 097 (100 096)
100 007

P120 025
P120 028
Р120 015
P120 029
P120 030

P120 027
P120 028
Р120 016
P120 029
P120 030

P120 026
P120 028
P120 022
Р120 019
P120 029
P120 022
P120 030
P120 022
P120 025
P120 028
Р120 017
P120 029
P120 030

P120 025
P120 028
Р120 018
P120 029
P120 032

P120 025
P120 022
P120 028
P120 022
Р120 020
P120 029
P120 022
P120 031

P120 022

Снимаемое УЗИП


